W angl er JK / JL: Carobotor Jpro Dashboard

Carobotor Jpro Dashboard

Status Media

endurance: 547 Km
instant fuel: 0.0 L/h
AMSL:O M
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W angl er JK / JL: Carobotor Jpro Dashboard

volldigital und individualisierbar. Plug and Play Installation. Ab sofort auch vor Vorfacelift Modelle. Lieferzeit 10 Tage ab Bestellung, Gerat wird
kundeninviduell programmiert geliefert.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Verkaufspreis 1549,00 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Eine echte Innovation fur den Wrangler JK bietet dieses Cockpit von Car Robotor.

Zig verschiedene Anzeige Modi, Wartungsibersicht, Fehlercodeabfrage, Betriebsdaten und vieles mehr kdnnen dargestellt werden.
In Kombination mit dem K1 Multimediasystem wird der Wrangler JK damit ins digitale Zeitalter beférdert.

Der Wechsel des Tachos erfolgt Plug and Play. Der alte und neue Tacho synchronisieren sich automatisch.

Es ist keine Manipulation des km Standes mdglich, ebenso wird das J Pro fest auf die Fahrgestellnummer verheiratet.

Damit ist sichergestellt das auch ein Quertausch des Tachos zwischen 2 Fahrzeugen nicht méglich ist.

Das J Pro ist per USB Anschluss Update fahig. Verwendbar fir alle Wrangler JK ab BJ 2007 (alle Motorisierungen und Getriebe Varianten,
sowie Austattungen)

Eine detaillierte Beschreibung des Gerats, haben wir fur Sie bei Youtube eingestellt. Youtube Video - hier klicken

Bitte beachten Sie, dass zur Montage des mitgelieferten Tastenfelds links am Lenkrad der Aus- und Einbau des Airbags notwendig wird.
Arbeiten an sicherheitsrelevanten Systemen sollten von Fachwerkstétten vorgenommen werden.

Fehlherhafte Arbeiten an Airbags kénnen zum ungewollten Auslésen dieser oder Fehlfunktionen fiihren. In beiden Fallen wiirden korperliche
Schéaden drohen. Uberlassen Sie diesen Teil der Arbeit (ca. 20 Minuten) bitte einer Fachwerkstatt.

Auf Wunsch bieten wir selbstverstéandlich den Einbau vor Ort an.
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